市 场 调 查 问 卷

项目名称：中山市人民医院消防器材采购项目      

填报时间：   年   月   日
一、接受需求调查的市场主体基本情况
	单位名称（盖章）
	

	注册资金
	万元 
	成立时间
	年   月  日

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真/邮箱
	

	法定代表人（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：【          】。
	参考《关于印发中小企业划型标准规定的通知工信部联企业〔2011〕300号》
	(中型以上 (中型 (小型或微型   

	与本项目采购需求相关的资质或者认证证书
	如有请罗列证书名称：

	人员情况
	公司实有人员情况：


	备注
	（可针对本采购项目需求进行说明）


（注：供应商可根据实际情况选填，也可以在此基础上外延增加内容）
二、采购需求反馈意见
	调查项
	实际情况及对项目的意见等

	采购标的所在产业发展情况（如有）
	答：

	市场供给情况（如贵单位目前的市场占有率情况）
	答：

	涉及本项目行业相关标准和规范
	答：

	贵单位近3年来同类项目历史成交情况
	合同履行时间
	采购人
	合同项目名称
	合同主要标的名称
	合同价（单价）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	是否能胜任本项目
	答： 

	相关服务的情况（如有）
	1、针对项目提出的特色服务

	
	答：

	
	2、针对项目提出的创新服务

	
	答：

	建议
	采购标的技术、商务要求的建议
答：

	
	有利于项目实施的考核建议
答：

	
	有利于项目实施的其他建议
答：


注：按表格中要求的调查项，根据实际情况进行填写。贵单位可在“建议”处提出贵单位对本项目采购需求的意见或建议；若无任何意见或建议的，请在对应项处填写“无”。

三、报价一览表（请供应商填写品牌、型号、报价）
	类别
	具体产品
	技术参数
	品牌
	型号
	报价（元）

	灭火器
	干粉灭火器
	充装量：2kg、4kg、8kg 等；适用火灾类型：ABC 类；筒体压力：在规定范围；筒体外观：无明显变形、腐蚀；喷射软管：无破损、龟裂
	
	
	

	
	二氧化碳灭火器
	规格：MT2、MT3、MT5 等；阀门：启闭灵活，无泄漏；工作压力：符合标准
	
	
	

	
	水基型灭火器
	规格：MSWZ/3、MSWZ/6 等；灭火性能：具备 A 类火灾灭火及抗复燃能力；外观：无泄漏、损坏
	
	
	

	
	七氟丙烷灭火器
	充装量：符合相关标准；储存压力：在规定范围内；外观：无泄漏、变形
	
	
	

	消防应急照明灯
	消防应急标志灯(疏散指示灯、安全出口指示灯)
	应急时间：≥90min；防护等级：≥IP30；标志类型：符合 GB 13495.1 要求；表面亮度：符合规定
	
	
	

	
	消防应急照明灯
	应急时间：≥90min；防护等级：≥IP30；光源类型：LED 等；初始光通量：符合标准
	
	
	

	
	自发光指示牌
	发光亮度：≥0.07cd/㎡；持续发光时间：≥60min；外观：无破损、褪色
	
	
	

	个人防护装备
	过滤式消防自救呼吸器(防毒面具)
	防护时间：≥30min（根据不同型号）；滤毒罐性能：符合 GB 21976.7 标准；面罩：贴合面部，气密性好
	
	
	

	
	消防救援服装五件套(灭火防护服、消防头盔、消防靴、消防腰带、消防手套)
	灭火防护服：符合 GB 21196 标准，阻燃性能：损毁长度≤100mm，续燃时间≤2s，阴燃时间≤2s； 消防头盔：符合 GA 44 标准，冲击吸收性能：≤4900N； 消防靴：符合相关标准，防滑性能：静摩擦系数≥0.8； 消防腰带：符合相关标准，承载能力：≥2200N； 消防手套：符合相关标准，防穿刺性能：≥1100N
	
	
	

	消防供水器材
	消防水带
	工作压力：0.8MPa、1.0MPa、1.3MPa 等；长度：20m、25m 等；内径：50mm、65mm 等；衬里或外覆层：不渗漏、无破损
	
	
	

	
	消防水枪
	形式：直流、喷雾、直流 - 喷雾等；接口规格：符合 GB 12514.1 标准；工作压力：符合规定
	
	
	

	
	消防卷盘
	软管内径：≥19mm；长度：25m 等；额定工作压力：0.8MPa 等；操作灵活性：转动灵活
	
	
	

	
	消火栓箱
	材质：钢质、不锈钢等；箱门开启角度：≥160°；箱内配件：齐全、完好
	
	
	

	
	灭火器箱
	材质：钢质、铝合金等；箱门开启方式：翻盖式、开门式等；开启角度：≥100°
	
	
	

	火灾报警设备
	消防警铃
	声压级：≥80dB（距警铃 3m 处）；工作电压：DC24V 等；工作温度：-10℃ - 55℃
	
	
	

	
	消防按钮
	类型：手动火灾报警按钮；动作方式：按压式；报警功能：可靠，反馈信号准确
	
	
	

	
	感烟探测器
	符合标准：GB 4715；灵敏度级别：Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 级；响应阈值：符合规定
	
	
	

	
	感温探测器
	符合标准：GB 4716；动作温度：57℃、68℃等（不同类型）；响应时间：符合规定
	
	
	

	
	火灾报警按钮
	类型：手动；复位方式：钥匙复位或手动复位；报警功能：触发后可靠报警
	
	
	

	防火防爆用品
	阻燃剂
	阻燃性能：符合相关标准，如达到 B1 级等；外观：均匀液体或粉末状；固含量：符合规定
	
	
	

	
	室内消防栓
	公称通径：DN65 等；工作压力：1.0MPa、1.6MPa 等；接口形式：内扣式等
	
	
	

	
	地上消防栓
	公称通径：DN100、DN150 等；工作压力：1.0MPa、1.6MPa 等；出水口形式：内扣式等
	
	
	

	
	防爆排风扇
	防爆标志：ExdⅡBT4 等；风量：根据不同型号，如 2000m³/h 等；防护等级：≥IP54
	
	
	

	
	防爆光管
	防爆标志：ExdⅡBT4 等；功率：20W、40W 等；防护等级：≥IP54；光通量：符合规定
	
	
	

	
	防火漆
	防火性能：符合相关标准，如达到 B1 级等；干燥时间：表干≤2h，实干≤24h；附着力：≤1 级
	
	
	

	消防工具
	消防分水器
	公称通径：DN65、DN80 等；工作压力：1.0MPa、1.6MPa 等；接口形式：内扣式等；密封性能：无渗漏
	
	
	

	
	消防腰斧
	符合标准：GA 631；斧头刃口硬度：HRC48 - 56；手柄：防滑、绝缘
	
	
	

	
	消防火钩
	材质：优质钢材；长度：≥1m；钩尖硬度：≥HRC40
	
	
	

	
	消防桶
	容量：≥10L；材质：不锈钢、铁皮等；外观：无破损、变形
	
	
	

	
	安全绳带钩
	材质：合金钢等；承重能力：≥2200N；外观：无裂纹、变形
	
	
	

	
	水带包布
	材质：耐磨帆布等；尺寸：适配消防水带；外观：无破损、脱线
	
	
	

	安全警示与隔离设施
	路锥（雪糕筒）
	高度：70cm、80cm 等；材质：橡胶、塑料等；反光性能：反光膜逆反射系数符合标准
	
	
	

	
	警戒带
	长度：50m、100m 等；材质：塑料、织物等；警示颜色：红白相间等；抗拉强度：符合规定
	
	
	

	
	防撞桶
	材质：PE 等；容量：≥150L；颜色：黄、红等；抗撞击性能：符合规定
	
	
	

	
	铁护栏（铁码）
	材质：Q235 钢材等；高度：1.2m、1.5m 等；横杆间距：≤0.11m；焊接质量：牢固
	
	
	

	
	胶护栏（水码）
	材质：塑料；容量：≥80L；颜色：黄、红等；稳定性：注水后稳固
	
	
	

	
	隔离墩
	材质：混凝土、塑料等；高度：40cm、60cm 等；颜色：黄、黑相间等；抗撞击性能：符合规定
	
	
	

	
	广角镜
	镜面材质：PC 等；镜面直径：600mm、800mm 等；视角范围：≥120°；清晰度：无模糊、重影
	
	
	

	其他器材
	空气呼吸器
	符合标准：GB 2890；气瓶容积：6.8L 等；工作压力：30MPa；面罩：贴合面部，气密性好
	
	
	

	
	烟雾弹
	颜色：红、黄、绿等；发烟时间：≥90s；发烟量：≥10000m³/min
	
	
	

	
	警用电筒
	光源类型：LED；亮度：≥300lm；续航时间：≥3h；防护等级：≥IP65
	
	
	

	
	红白胶链
	长度：根据需求；材质：橡胶等；柔韧性：良好；抗拉强度：符合规定
	
	
	

	
	辣椒水
	有效成分含量：≥1.5%；喷射距离：≥3m；喷射形态：雾状等
	
	
	

	
	灭火毯
	材质：玻璃纤维等；规格：1m×1m、1.2m×1.2m 等；耐火温度：≥550℃
	
	
	




