中山市人民医院 2026年度信息类设备与耗材配送服务
一、项目
项目：中山市人民医院信息类设备与耗材2026年度配送服务
预算金额： 82.29万元
合约期：签订合同起一年
服务内容：涵盖信息类设备和耗材等多种规格。按需配送及应急响应。
二、调研目标
1. 确认市场产品规格是否符合医院需求。
2. 评估供应商资质、供货稳定性及售后服务能力。
3. 对比市场价格，确保预算范围内方案可行性。
4. 识别潜在替代方案，防范供应链中断风险。

三、调研内容
（一）信息类设备
	商品品目
	商品参数
	参考品牌
	限制价（元）
	参考年度用量
	总价（元）
	备注

	平板电脑
	屏幕类型：LCD
屏幕：≥11.5寸
分辨率：≥2800*1840
屏幕分辨率：≥2.8K
屏幕刷新率：≥144Hz
存储容量：≥256GB
运行内存：≥8GB
屏幕比例：3：2
网络类型：wifi
电池容量：≥8800mAh
充电：40W以上快充
	
	 4230
	30
	126900
	

	投影幕
	100寸、电动
	
	 1500
	2
	 3000
	

	PDA（移动护理）
	处理器：八核处理器，频率≥2.0GHZ
运行内存：≥6GB RAM
储存内存：≥64GB ROM
电池：容量≥5000mAh，电池可拆卸
接口：type-C接口，支持快充技术，支持OTG
屏幕尺寸：5.5英寸；电容多点触控，支持戴手套/带水触摸
屏幕分辨率：≥1440*720
摄像头：≥1300万像素，为方便临床使用，摄像头必须在机身背面
指纹：标配侧边指纹功能
扩展卡槽：满足2个及以上卡槽，同时支持1张SIM卡和1张TF卡
重量：≤260g 含标准电池
尺寸：≤158mm*78mm*15mm
键盘：为便于消毒清洗设备正面必须为触控按键，不得有实体按键
防摔等级：可承受≥1.5m高处到地面的多次跌落
外壳材料：白色抑菌材料，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分），整机支持紫外线消毒；并提供具有CNAS或CMA标识的的耐医用酒精擦拭和抗UV证明的检测报告
防水防尘工业等级：≥IP68，并提供具有CNAS或CMA标识检测报告
WIFI网络：支持802.11a/b/g/n/ac协议，2.4G/5G双频，支持wifi6；满足无线局域网WAPI安全协议标准，并提供具有CNAS或CMA标识的检测报告
4G网络：支持4G全网通；双卡双待
蓝牙网络： Bluetooth 5,1（支持BLE）
操作系统：Android 11.0或以上
系统兼容性：应用程序对接：可无缝对接我院现使用的移动护理系统、静配系统、消毒系统等，对接费用已包含在报价中
	
	 3400
	10
	 34000
	

	PDA充电仓（移动护理）
	充电底座：五联座
额定输入电压：DC 12V±5%
额定输入电流：DC 5A (MAX)
额定输出电压：DC 5V±5%
额定输出电流：DC 12A (MAX)
IP防护：IP30
弹针连接器：导通电阻＜100mΩ
防静电等级：接触静电测试<8KV
重量：＜2100g
适配：东集 CRUISE HC2手持终端
	
	 1,200.00
	5
	 6,000.00
	

	条码打印机
	打印方式：热敏 分辨率：≧203DPI 打印宽度：56mm 打印速度：≧152mm/s 处理器：≧32位RISC处理器 内存：≧64MB
通信接口：标配：RS-232 串口+ USB 纸探测传感器：透射传感器（固定式）、反射传感器（固定式） 常用单字节字体：FONT0到FONT8，6种ASD smooth字体，8种Courier字体 放大/旋转：横向纵向均可有级放大1 - 8倍；旋转打印（0°，90°，180°，270°） 图形处理：二进制无格式位图、HEX、PCX、BMP和IMG图像文件均可下载到Flash或RAM 条码：一维，二维 介质类型：标签纸、标记纸、连续纸、腕带等 介质宽度：15~62mm 介质厚度：0.06 - 0.19mm 纸卷外径：Max.127mm 芯轴内径：12.5mm/25.4mm 剥离器：配置原厂剥离器
	新北洋、得力、得实
	 1100
	20
	 22000
	

	标签打印机
	一、基础打印参数
1. 类型：桌面工业级宽幅条码打印机（黑色外观）
2. 打印方式：热转印 + 热敏双模式
3. 分辨率：203×203 dpi
4. 最大打印宽度：216 mm；最大进纸宽度 254 mm（8 英寸）
5. 打印速度：101.6 mm/s
6. 指令仿真：ZPL；配备双碳带电机防褶皱，全幅移动式穿透 / 黑标传感器
二、耗材规格
1. 介质：宽度 90～254 mm；厚度 0.06～0.32 mm；最大卷径 254 mm（10 英寸）；纸芯 25.4～76.2 mm（1～3 英寸）；最大介质长度 254 mm
2. 碳带：宽度 90～220 mm；长度 300 m；芯径 25.4 mm；最大外径 127 mm
三、存储与接口
1. 内存：SDRAM 32 MB；FLASH 8 MB
2. 标配接口：USB 2.0 全速
3. 可选接口：以太网口、RS-232 串口、Wi-Fi、蓝牙；可选自动切刀
四、物理与环境参数
1. 尺寸：390 × 213.5 × 256 mm（宽 × 深 × 高）
2. 重量：约 14 kg
3. 工作环境：温度 5～40°C；湿度 20%～95% RH（无凝露）
4. 存储环境：温度 -20～60°C；湿度 < 95% RH（40°C 无凝露

	得实、得力、新北洋
	 7000
	5
	 35000
	

	专用医疗阅片显示器
	亮度和曲线自动校准：显示器可以自动校准亮度曲线，完全符合dicom3.14标准，拥有国家知识产权局认可的证明材料
屏幕参数：≧21.3英寸，分辨率≧1600×1200，点距≦0.270×0.270mm ，最大亮度≧800cd/m²，最大校正亮度≥600cd/m²，对比度≧1400：1，响应时间≦16ms，可视角度≥178°，亮度一致性≥75% 
动态校正：显示器LUT表可以动态生成，显示器内置DICOM曲线可以在100-600cd/m2固定亮度下动态调节，拥有国家知识产权局认可的证明材料
曲线误差 ：显示器内置的DICOM曲线和GAMMA曲线误差最大误差值＜5% 
亮度均匀性：显示器具有亮度均匀性调节功能，确保全屏幕亮度均衡，拥有国家知识产权局认可的证明材料
色彩：色彩≧4.398 TrillionColors (42bit)
视频输入端口：DVI-D×1、DP×1
观片灯功能：显示器具有自动切换阅片灯模式的功能，可通过触控按键快速打开观片灯模式，方便医生查看胶片，拥有国家知识产权局认可的证明材料
前置感光功能：显示器具有前置感光探头，可控制该探头前实时监测显示器输出亮度，并对DICOM进行精确校正，拥有国家版权局认可的证明材料
人体感应：显示器前方具有两个生命体探头，可探测前方是否有使用人员，自动待机或唤醒显示器，用于消除医用显示器残影并自行保养延长显示器寿命，并更好地实现节能，拥有国家知识产权局认可的证明材料
环境光自适应：显示器可根据环境光自适应调整亮度，可以侦测使用环境的环境光数据，进一步调节显示器的显示效果，更符合人眼观察能力，展现图像，应用于各种亮度环境下，拥有国家知识产权局认可的证明材料
亮度快捷切换：显示器可通过触控按键一键切换亮度，方便医生在高亮度下观察图像细节，拥有国家知识产权局认可的证明材料
认证：CCC认证，节能认证 
远程质量控制系统：远程质量控制体系可以通过计算机网络，远程监测和控制所有医用专业显示器的状态。医用专业显示器的医院实地维护校正，有时会对医院正常诊疗秩序有一些影响。远程操作更方便，为客户提供远程维护和监控服务
	巨鲨、艺桌
	 16,000.00
	3
	 48,000.00
	

	高拍仪
	800万像素，A3/A4幅面，支持0CR文字识别，自动对焦，拍摄速度1
秒内，LED补光灯，识别条码、二维码，图像编辑软件，USB3.0
	
	 938
	4
	 3752
	

	扫描仪
	一、核心扫描参数
类型：桌面式快速平板扫描仪（无 ADF 自动进纸器，纯平板）
扫描技术：CIS（彩色光敏传感器），LED 长寿命光源
光学分辨率：1200 dpi
扫描模式：黑白、灰阶（16 位输入 / 8 位输出）、彩色（48 位输入 / 24 位输出）
扫描区域：最大 216×296 mm（A4 尺寸）
扫描速度：2 秒 / 张（A4，200/300 dpi，黑白 / 灰度 / 彩色）；速度优先模式下的线速：全彩 300dpi 2.2ms / 线、600dpi 3.5ms / 线、1200dpi 7.0ms / 线；黑白 600dpi 1.2ms / 线
内存：64 MB SDRAM
输出格式：JPG、多页 TIFF、多页 PDF 等
二、接口、驱动与系统
接口：高速 USB3.0（兼容 USB2.0）
驱动：TWAIN Driver，带完美页面智能处理（自动纠偏、自动裁剪、去底色、去白页等）
支持系统：Windows（含 Win10）、国产麒麟 / 统信 UOS 等；随机软件：Avision Capture Tool
面板：无物理快捷按键，纯软件控制
三、物理、电源与环境
重量：约 1.5 kg
电源：输入 100–240V 50/60Hz；输出 12V 1.5A；功率 <16W
工作环境：5～40°C，15%～85% RH（无凝露）
噪音：待机 <45 dB，工作中 <50 dB
认证：CCC、RoHS、CE

	虹光、紫光、宏基
	870
	2
	1740
	

	高速扫描仪
	扫面方式：馈纸式扫描仪
扫描速度：35页/分钟以上，70面/分钟以上
分辨率：600dpi以上
屏幕 ：触屏
文档尺寸：A4
日扫描量：3000页以上
连接方式：wifi+USB 3.0连接
ADF容量：100页以上
WIFI：内置
保修：原厂3年
	爱普生、惠普
	2800
	2
	5600
	

	证照打印机
	.2GB闪存以上
.图像尺寸:1006x640像素
.打印尺寸：单双面10.2英寸(长)x6.2英寸(宽)x15.1英寸(高) 或 258毫米(长)x157毫米(宽)x383毫米(高)
.色带自动校正
.USB2.0和以太网10/100连接
.可容纳100张证卡的自调式入卡槽(30mil)
.可容纳100张证卡的出卡槽(30mil)
.支持手动进卡，带LED灯带卡槽
.图形化彩色LCD显示器
.Kensington安全锁槽
.PrintTouch NFC标签，支持获取打印机在线帮助和访问文档
.打印机和主机设备身份验证
.数据加密
.打印机和打印头享受两年无限保修
.打印模式：热转印，单面或双面(包含废卡槽)
.用户界面：LED+LCD(彩色图像，支持10种语言)
.打印分辨率：300dpi以上
.打印速度：彩色-150cph以上、单色-700cph以上
.通讯端口：USB2.0标配以上、内置10/100以太网一标配

	
	14533
	2
	29066
	

	药品打印机
	参数	得实DL-520
打印模式	热转印/热敏
分辨率	203dpi
打印速度	≥127mm/s         
打印宽度	≥108mm
打印长度	≥991mm
介质宽度	25.4-120mm
内存	8M SDRAM
接口配置	标配：USB接口
其他配件	配半切切刀
保修服务	整机保修一年（打印头保修半年），原厂上门保修
	DL520
	2550
	20
	51000
	

	48口万兆接入交换机
	交换容量336Gbps/3.36Tbps，包转发率144Mpps，接口描述：48个10/100/1000TX以太网端口+ 4个万兆SFP+端口，1个Console口，支持GE端口聚合；支持10GE端口聚合；支持静态聚合；支持动态聚合；支持跨设备聚合，VLAN支持，支持黑洞MAC地址，支持用户分级管理和口令保护，支持SSH2.0，，支持端口隔离，支持 802.1X，支持端口安全，支持MAC地址认证，支持IP Source Guard，支持HTTPs，支持EAD，支持流量控制、二层环网协议、QoS/ACL、镜像
	H3C S5130S-52S-SI
	 6000
	16
	 96000
	

	48口万兆数据中心交换机
	交换容量1.36Tbps/13.6Tbps，包转发率560Mpps/770Mpps，端口描述：48个10/100/1000Base-T自适应以太网接口，6个万兆SFP+接口，USB口：1个，管理用以太网口：1个，CONSOLE口：1个，SDN/Openflow：支持OpenFlow 1.3标准，支持多控制器（EQUAL模式、主备模式），支持多表流水线，支持Group table，端口特性：支持IEEE802.3x 流量控制（全双工）、支持基于端口速率百分比的风暴抑制、支持基于PPS的风暴抑制、支持基于bps的风暴抑制，最大帧长为10000，支持黑洞MAC地址，支持VLAN\二层环网协议\DHCP\IP路由\IPv6\组播\镜像\支持ACL\QoS\VxLAN，双电源
	H3C S5130S-54S-HI-G（双电源）
	 12000
	6
	 72000
	

	万兆多模模块
	SFP+万兆多模模块(850nm,300m,LC)
	H3C SFP-XG-SX-MM850-D 万兆多模
	 300
	30
	 9000
	

	万兆单模模块
	SFP+万兆单模模块(1310nm,10km,LC)
	H3C SFP-XG-LX-SM1310-D万兆单模
	 500
	30
	 15000
	

	24口POE交换机
	千兆以太网交换机，包转发率 96/126Mpps，MAC地址表 32K，端口数量 24个，端口描述 24个10/100/1000Base-T以太网端口（PoE+），4个万兆SFP+，支持VLAN、QOS
	HUAWEI S5731-S24P4X
	 9000
	5
	 45000
	

	无线AP
	无线AP，网络标准支持IEEE 802.11ax，兼容IEEE 802.11a/b/g/ac/ac wave2，最高传输速率5.37Gbps，频率范围：双频（2.4GHz，5GHz），网络接口：上行：1x2.5GE+1x10G SFP+、下行：4xGE、直通口：2xRJ45，内置智能天线，天线增益：5GHz：3.5dBi、2.4Ghz：5dBi，支持FIT/FAT/云管理
	HUAWEI AirEngine5760-22W
	 2000
	10
	 20000
	

	无线AP
	无线AP，网络标准IEEE802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax，最高传输速率5.37Gbps，频率范围：双频（2.4GHz，5GHz），网络接口：1x5GE+1xGE电口，内置天线，天线增益：5GHz：3.5dBi、2.4Ghz：5dBi
	HUAWEI AirEngine5760-51
	 3000 
	10
	 30000
	

	防磁柜
	防磁柜具有超强防磁性能，通过权威部门严格测试可安全存储磁性化产品
CE认证
可存放多种类型磁性化产品：光盘，硬盘，磁带，U盘，磁卡，录像带
屏蔽磁场安全存放磁介质资料：柜体施加>=7000GS的超强磁场直接作用于柜壁柜内磁感应强度仅为<=4GS，远优于行业通用标准
分格抽屉：抽屉配备防磁隔板，分区存放
三节滑轨：轻松承重20KG

柜体钢板厚度≥1.0mm，底盘钢板厚度≥1.5mm。抽屉轨道通过 SGS认证，柜身采用抽屉式结构，外观静电喷塑;

安全锁具：多重防护密码锁，资料安全无忧
加厚冷轧钢板：SPCC优质冷轧钢，防腐防锈，防火耐高温，不易变形
抽屉数量：>=4抽
容积：>=120L
规格：高>=1100*宽525*深480MM
重量：>=65KG
	
	￥2500
	1
	￥2500
	



（2） 信息类耗材
	商品品目
	商品参数
	参考品牌
	限制价
	参考年度用量
	总价
	

	条码扫描器
	130万像素自动感应，支持一、二维码，支持电子医保码，上下20度调节，二维码识别精度7mil，线长1.8米
	
	 820.00 
	20
	 16400
	

	无线扫描枪（蓝牙）
	可解读各种一维码/二维码，直传中文二维码
USB蓝牙接收器，即插即用、设置简单、快速配合使用
无线蓝牙空旷30-50米
离线/盘点储存模式时，可存储512000字符
可与带蓝牙功能的手机、平板、笔记本电脑直接配对使用
性能参数：光源类型:617nmLED瞄准光，白色LED照明光
解码能力 :1D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128,Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6,ITF-14,ISBN,ISSN,MSI-Plessey,GS1 Databar,GS1 Composite Code,Code 11,Industrial 25,Standard 25,Plessey, Matrix 2 of 5.2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode，Micor QR, Micor PDF417,汉信码，直传中文二维码.
分辨率:640*480
触发方式:手动扫描/连续扫描/自动感应扫描
扫描角度:转角360°，仰角±65°，偏角±65°
扫描精度:>5mil
对比度:≥20%
PDF417 30-130MM(6.67MIL)
扫描景深:EAN13 50-200MM(13MIL);QR 25-240MM(20MIL);
误码率:1/500万
通讯接口:USB-HID
无线通讯方式:配对专用接收器:2.4G通讯;配对移动蓝牙设备:蓝牙BLE4.0
无线传输距离:30-50米(空旷)
为512000字符
存储模式:离线存储模式:扫描枪离开连接范围时，自动存储数据，存储能力
盘点存储模式:扫描枪可进入盘点模式，存储能力为512000字符
配对模式:一对一:一把扫描枪配对一个接收器;一扫描器配对一个蓝牙移动设备

	霍尼韦尔、斑马、
	600
	5
	3000
	

	KVM切换器（VGA）
	VGA两进一出，分辨率2048*1536，热键切换，共享显示器、USB键盘鼠标，标配VGA连接线，USB连接线
	
	 250.00 
	30
	 7,500.00 
	

	KVM切换器（HDMI）
	HDMI两进一出，分辨率1920*1200，热键切换，共享显示器、USB键盘鼠标，标配HDMI连接线，USB连接线
	
	 360.00 
	20
	 7,200.00 
	

	USB电脑数据对拷线
	USB3.0公对公对拷线，2米
	
	 160.00 
	30
	 4,800.00 
	

	激光笔
	支持电容触屏，100米控制距离，PPT翻页，可充电锂电池，可续航3个月，2.4G无线即插即用
	
	 215.00 
	5
	 1,075.00 
	

	录音笔
	容量32G，双向麦克风，内置扬声器，10米录音距离，智能降噪，断电保存，一键录音，300mAh锂电池，Type-C接口
	
	 800.00 
	3
	 2,400.00 
	

	1TB移动硬盘
	容量1TB，2.5英寸，USB3.0
	
	 460.00 
	5
	 2,300.00 
	

	2TB移动硬盘
	容量2TB，2.5英寸，USB3.0
	
	 590.00 
	3
	 1,770.00 
	

	4TB移动硬盘
	容量4TB，2.5英寸，USB3.0
	
	 850.00 
	4
	 3,400.00 
	

	5TB移动硬盘
	容量5TB，2.5英寸，USB3.0
	
	 945.00 
	2
	 1,890.00 
	

	DDR4 8G内存
	频率DDR4-2666，容量8G
	
	 185.00 
	30
	 5,550.00 
	

	DDR4 16G内存
	频率DDR4-2666，容量16G
	
	213
	30
	6390
	

	5米HDMI线
	长度5米，HDMI2.0 4K 60Hz高清
	
	 70.00 
	3
	 210.00 
	

	USB延长线
	长度1.5米，usb3.0公对母延长线
	
	 10.00 
	20
	 200.00 
	

	32G U盘
	USB3.2,容量32G
	
	 30.00 
	10
	 300.00 
	

	64G U盘
	USB3.2,容量64G
	
	 40.00 
	10
	 400.00 
	

	128G U盘
	USB3.2,容量128G
	
	 70.00 
	15
	 1,050.00 
	

	256G U盘
	USB3.2,容量256G
	
	 150.00 
	8
	 1,200.00 
	

	512G U盘
	USB3.2,容量512G
	
	 275.00 
	4
	 1,100.00 
	

	网卡
	PCI-E接口，千兆网卡，标准机箱/小机箱双挡板
	
	 60.00 
	30
	 1,800.00 
	

	USB网卡
	WIFI6,5G双频，外置高增益天线
	
	 30.00 
	20
	 600.00 
	

	512G固态硬盘
	容量512G，2.5英寸，SATA3.0接口，读速560MB/S
	
	 330.00 
	20
	 6,600.00 
	

	1TB机械硬盘
	容量1TB，3.5英寸，7200转64M，SATA接口
	
	 290.00 
	20
	 5,800.00 
	

	无线鼠标
	2.4G无线，人体工学，USB接收器，1000DPI
	
	 70.00 
	8
	 560.00 
	

	无线键鼠套装
	2.4G无线，全尺寸键盘，人体工学，USB接收器，鼠标1000DPI
	
	 105.00 
	10
	 1,050.00 
	

	电脑麦克风
	USB麦克风，线长2米，鹅颈话筒，内置声卡，即插即用
	
	 450.00 
	2
	 900.00 
	

	移动光驱
	USB接口，8倍速DVDRW
	
	 245.00 
	5
	 1,225.00 
	

	小音箱
	USB接口独立供电，2.0小音箱，支持音量调节
	
	 40.00 
	10
	 400.00 
	

	有线鼠标
	USB接口，1600DPI，线长1.4米
	
	 25.00 
	20
	 500.00 
	

	有线键盘
	USB接口，103键，人体工学，防溅洒设计
	
	 28.00 
	20
	 560.00 
	

	身份证读卡器
	设备类型：联机型二代 / 三代身份证阅读器（支持非接触式读取）产品接口：USB 2.0（即插即用，无需额外电源）
核心技术：内置公安部认证 SAM 安全模块，支持身份证芯片信息解码
读卡速度：≤1 秒（典型值）
支持证件类型：第二代 / 第三代居民身份证
验证功能：支持身份证真伪核验操作系统：Windows 98/2000/XP/Vista/7/8/10
数据展示：可读取并显示身份证姓名、性别、民族、出生日期、住址、公民身份号码、照片等信息
蜂鸣提示：读卡成功 / 失败声音反馈
自动检测：自动识别证件放置状态，支持连续读卡
安全防护：防静电、防电磁干扰设计
	
	1,130.00 
	4
	 4,520.00 
	

	华为手提电脑充电电源（typc口）
	线充套装，功率100W，TYPE-C接口，适配华为快充协议
	
	300.00 
	2
	600 
	

	iPad充电插头、充电线
	30W氮化镓充电，TYPE C接口充电线
	
	80.00 
	20
	 1600.00 
	

	平板手写笔
	适配华为、三星等品牌平板电脑
	
	99
	10
	990
	

	平板保护套
	适配华为、三星等品牌平板电脑
	
	50
	20
	1000
	

	HDMI分屏器
	HDMI 1进2出，4K 30Hz分辨率，30米距离传输，5V电源适配器
	
	80.00 
	2
	 160.00 
	

	会议室无线投屏器
	适配华为触控一体机（IHB2-86SC、IHB3-86SE、IHB2-75SU、IHB2-65SU等型号）
	
	600
	6
	3600
	

	电源拖把
	插线板3米
8孔
电流10A
电压250V
开关方式：总控
新国标GB2099.7-2024
	
	75
	50
	3750
	

	六类网线
	超六类、符合六类标准，国产主流品牌。1.5米
	
	5
	200
	1000
	

	网络直通头
	支持六类网线、两端水晶头对接直通用
	
	10
	50
	500
	

	网络面板
	适配六类网线
	
	7
	50
	350
	

	网络面板模块
	适配六类网线
	
	15
	50
	750
	

	显卡
	算力上推荐使用NVIDIARTX2060NVIDIA Tesla P4/T4以上或同等算力的显卡，16G及以上
	
	2500
	5
	12500
	

	摄像头
	高清摄像头，分辨率1080P以上、USB口
	国内主流品牌
	429
	5
	2145
	

	超声采图键（B超键盘）
	单位键按钮、USB口，支持宏定义按钮
	国内主流品牌
	37
	[bookmark: _GoBack]40
	1480
	

	社保卡读卡器
	接触式读写一代和三代社保卡、能非接触三代社保卡，支持中山社保卡读取
	德卡科技、埠帝、华大
	340
	10
	3400
	

	声卡
	接口：pci-e
类型:内置
2.1声道以上
带麦克风输出
	
	57
	1
	57
	

	身份证读卡器
	身份证阅读器 
支持二三代居民身份证
USB接口适用卡型:TF卡
接口:USB2.0
传输速度(gbp/s):10gbp/s 卡槽数量(个):1
读取容量:/
支持系统:Windows 
	华旭、华视、精伦
	1149
	10
	11490
	

	HDMI线10米
	接口：HDMI2.0标准以上
支持高清4k以上
	
	126
	10
	1260
	

	HDMI线15米
	接口：HDMI2.0标准以上
支持高清4k以上
	
	158
	10
	1580
	

	电脑主板
	MATX板型，VGA/DVI/HDMI/M.2接口，LGA1700插槽，支持2*DIMM DDR4 3200MHz内存，4*6Gb SATA
	
	580
	20
	11600
	

	电脑电源
	额定≥400W，75cm长线材/宽电压/温控风扇
	
	198
	20
	3960
	

	读卡器
	接口：usb3.0
支持：TF卡、Sd卡以上卡口
	
	30
	5
	150
	

	扩展坞
	接口：Type-C
多合一

	
	160
	5
	800
	


说明：
1. 实际采购量以订单为准，供应商需承诺按需供货。
2. 若产品停产，需提供同等或更优替代方案
2. 供应商能力要求
	类别
	具体要求

	资质证明
	营业执照、销售许可证、产品质检报告

	供货能力
	近3年同类产品供货案例（需提供合作证明），常规订单3日内送达，应急订单24小时响应。

	质量保障
	符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准、行业标准或货物来源国官方标准。



3. 成本及服务要求
	类别
	要求内容

	报价要求
	分项单价包含税费、运输及包装费用，承诺合同期内不调价。

	★未列产品价格要求
	如采购表中未列出的产品，供应商需按正常市场公开报价的 ??  % 提供，且价格需不高于同类产品行业平均水平。正常市场价格定义为供应商官方网站或公开发布的价目表价格，若无公开价格，则参考三家以上主流供应商的同类产品平均报价。供应商需在接单后24小时内提供价格说明，并经采购方书面确认后方可执行。

	送货地点及送货时间
	1. 医院各科室
按采购人需求订货，采购人每周下一次计划单，下单之日起3天内（包含节假日）送货到医院各科室

	售后服务
	质量问题24小时内退换，提供专属客服支持订单跟踪及问题咨询。

	付款方式

	



四、其他说明
1. 本次调研仅用于评估市场供应能力，不涉及招投标流程。
2. 供应商需配合提供产品目录、质检报告及合作案例等材料。
3. 医院保留对调研结果的最终解释权

